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Termoformmaskinen
I termoformmaskinen bliver plastpladen op­varmet til formningstemperatur og formet.
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Termoformning
Ved termoformning ændres formen af et halvfabrikat – normalt en plade – efter at den er varmet op til 
det termoplastiske område. Formningen kan ske manuelt eller maskinelt, men er mulig, fordi man ved 
opvarmning kan gøre termoplasten gummielastisk, så den ved anvendelse af relativt små kræfter kan 
formes. Hvis man efter formningen køler plasten ned i det temperaturområde, hvor den er formstabil, vil 
den beholde den nye form. Processen kaldes ofte for vakuumformning idet formningen sker ved at suge 
den opvarmede plade ned over en form.

Eksempler på termoformede emner



Termoformmaskine

En termoformmaskine er – uafhængigt af maskintype – opbygget efter følgende principper: To borde, 
der kan bevæges mod hinanden lodret, og udrustet, så der kan fastgøres forme, stempler og lignende. 
På det ene af bordene fastgøres formen, og på det andet fastgøres hjælpeværktøjer som overstempler, 
nedholder og fotocelle. Begge borde er koblet til vakuum- og/eller trykluftsystem. I nogle maskintyper er 
de to borde ens, i andre er de forskellige.
Den plastplade, der ønskes formet, kan fastholdes mellem:

To rammer (en over- og en underramme)
Mellem en ramme og en form
Mellem to forme
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